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Potek del pri izgradnji kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,  3.10.2022

Izvajajo se dela na kolesarskih povezavah in sicer na odsekih:
· Odsek 5 - 9 Drnovo - Brege
· Odsek 10 - Odsek Drnovo – Velika Vas,  
· Odsek 11 - Velika Vas – Mali Podlog, 
· Odsek 12 – Velika vas - Veliki Podlog,
· Odsek 13 – Veliki Podlog,
· Odsek 15 – Pristava – Križaj, 
·  Odsek 17 
· most Senuša (odsek 17)
·  Odsek 18 – Križaj- Kostanjevica na Krki, 
· Most Sajevec (odsek 18)
· in na odseku 20 in 21 – Dobrava pri Kostanjevici

1. Odsek 5 - 9; Drnovo – Brege
2. 
· Od Rondoja Drnovo do naselja Drnovo v dolžini 400m se izvaja rekonstrukcija obstoječega odseka ceste ter izgradnja novega pločnika in kolesarske poti.
· Izvaja se menjava ustroja ceste
· V izvedbi nova infrastruktura: meteorna kanalizacija, ŠOEK kanalizacija ter cestna razsvetlava 
· Polagajo se cestni robniki in prilagoditve uvozov.
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3. Odsek 10; Drnovo - Velika vas

· Izveden je komplet odsek 10 z novo meteorno kanalizacijo, novo cestno razsvetljavo, novo asfaltirano kolesarsko potjo. Izvedena je  cestna signalizacija.
Na križišču – med odsekom 10 in 11 med profili P383 in P384 je izvedena denivelirana asfaltna ploščad za umirjanje prometa.
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4. Odsek 11; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet odsek 11 z novo fekalno in meteorno kanalizacijo, šoek in vodovodno omrežje, novo asflatirano cestišče z umeščeno kolesarsko stezo na levi in desni strani cestišča.
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5. Odsek 12; Velika vas - Veliki Podlog

· Izveden je komplet  odsek 12, med profili P416 inP490.
· Rišejo se talne označbe.
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6. Odsek 13; Veliki Podlog

· v izvedbi vertikalna cestna signalizacija in poris kolesarske poti na obstoječi cestni konstrukciji med profili P490 in P520.
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7. Odsek 15; Pristava – Križaj

· Na odseku 15, med profili P571 in P678 je izveden komplet ustroj voziščne konstrukcije.
·  Izvedeno dvoslojno asfaltiranje celotnega odseka. Izvedene se bankine in humuziranje.
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8. Odsek 17; Križaj – Kostanjevica na Krki

· Na odseku 17, med profili P695 in P735  je izvedena meteorna kanalizacija in podaljšan prepust z AB cevmi fi 1000. 
· Na novo je položeno optično omrežje in javna razsvetljava  kanalizacija omrežja Telekom.
· Končuje se novi vodovod.
· Izvedena sta AB oporna zidova med profili P700 in P702. Vgrajen je spodnji ustroj - greda nove voziščne konstrukcije. 
· Izvaja se postavitev pokrovov jaškov na višino in navoz in vgrajevanje tampona za pripravo na asfaltirnanje in prilagoditev pločnika z avtobusno postajo novi trasi kolesarske poti
· 
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9.  Most Senuša
· Izvedeni so piloti na premostitvi, temlji
· Izvedeni so betonski temelji- grede ter krila konstrukcije mostu Senuša 
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10. Odsek 18; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-		Izveden izkop trase med P772  do P812
-	Izvedeno nasutje s kamnolomskim materialom  od P778 do P812
-	Položen vodovod  na območju od P809 in P772
-	Položena drenaža na območju med P809 in P775
-	Položen dvojček in cev 110 mm od P775 proti P792 
-	Izvedeni piloti mostu Sajevec 
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11.   Odsek 20; Kostanjevica na Krki – Dobrava pri Kostanjevici

[bookmark: _Hlk101210701]-	Izvedeno je asfaltiranje priključitve kolesarske povezave pred otokom med P974 in P975 
-	Izvedene bankine, urejene brežine in talne označbe. 
-	Delno postavljena JVO ograja
-	Potrebno je postaviti še pokončno opremo- znake,  delno postaviti JVO ograjo ter ograjo      
             za pešce.
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8.      Odsek 21; Kostanjevica-Dobrava pri Kostanjevici

-	Položene granitne kocke, robniki in asfalt
-	Urejene brežine
-	Potrebno jeizvesti glave na prepustih, talne označbe, vertikalno signalizacijo, ter »fugiranje« granitnih kock
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