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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na ….  seji dne ….. sprejel

					
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1


I. UVODNE DOLOČBE


1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje (SD) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata v Kamniku  (Uradni list  RS, št. 53/10), v nadaljnjem besedilu: Odlok. 
Odlok se spreminja za območje etape 2 funkcionalne enote 2, ki se izloči iz funkcionalne enote 2 in se pridruži funkcionalni enoti 1.

2. člen

SD OPPN je potrebna, ker lastnik zemljišč zaradi spremenjenih ekonomskih okoliščin spreminja svoje razvojne načrte in na območju obdelave načrtuje širitev obstoječe dejavnosti namesto izvedbe logističnega centra.


II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

3. člen

V 5. členu Odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
» 1. Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo družba OSA arhitekti d.o.o., Maribor, pod št. 15-178 v mesecu …….  2017«

4. člen

V 6. členu odloka se v točki 1 doda tretji odstavek z besedilom: 
» Območje 1. spremembe OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski občini Podgorje: 649/4, 649/5, 649/12, 649/13, 649/15, 649/16, 649/17, 649/24, 649/26.
Velikost območja 1. sprememb in dopolnitev Odloka znaša cca 3.7 ha

5. člen

V 9. členu se v četrtem odstavku številka 38.360 zamenja s številko 75.927 in številka 67.350 s številko 31.418.
6. člen

Za besedilom drugega odstavka 2. točke  9.člena se doda naslednji odstavek:
»Na območju sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape2 funkcionalne enote 2) se predvidi izvedba več objektov za potrebe kmetijske dejavnosti: objekt za sušenje gnoja, skladišče gnoja (do maks. velikosti objekta 4000 bruto m2), prizidek – razširitev obstoječe sortirnice in pakirnice, skladišča jajc, skladišča embalaže, ekspedita in poslovnih prostorov.«

7. člen

V besedilu šestega odstavka 2. točke 9. člena se pika nadomesti z vejico ter se doda naslednji tekst:
»ter izgradnja objektov na območju 1. sprememb in dopolnitev Odloka (območje bivše etape 2 funkcionalne enote 2).«

8. člen

V 10. odstavku 2. točke 9. člena se črta besedilo:
»v II. etapi je predvidena izgradnja objektov C, D in E s pripadajočo zunanjo ureditvijo.«

9. člen

V 12. odstavku 3. točke 9. člena se črta besedilo:
» V II. etapi je predviden izkop terena za izgradnjo objektov C in D v povezavi z izkopom za I. etapo in izkop za rampo, ki bo locirana pravokotno na vhodni objekt E.« 

10. člen

V drugem odstavku 11.člena se besedilo 'H, I, J, K in M' nadomesti z besedilom: 'v funkcionalni enoti F1'.

11. člen

V 13. členu se v 1. točki besedilu v tretjem odstavku doda naslednje besedilo: 'in objektov v gradbeni coni GC'

12. člen

V 13. členu se v 1. točki za drugim odstavkom doda odstavek:
»V gradbeni coni GC se objekti lahko izvedejo tako, da njihovi tlorisni gabariti ne segajo izven mej gradbene cone in da sta njihova severna in južna fasada poravnani z gradbeno linijo. Maksimalna višina objektov znaša +11m od tal. Objekt v jugovzhodnem delu gradbene cone GC se lahko izvede kot prizidava obstoječega objekta sortirnice.«

13. člen

V 13. členu se v 8. odstavku črta besedilo: 'C, D, E'

14. člen

V 13. členu se v celoti črta opis gradnje II. etape besedilo 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. odstavka.:
» II. etapa 
Objekt C 
tlorisna velikost 100x106,5 m (10650 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote + / - 0,00, 
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgradnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta. 
Objekt D 
tlorisna velikost 100x53,5 m (5350 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 
od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote + / - 0,00, 
Objekt E 
tlorisna velikost 20x20 m (1200 m2 BTP), etažnost K+P+1, max. višina objekta +9,7 m od tal (-2,7 m), oziroma +7,0 m od kote + / - 0,00 
Vratarnica in nadstrešek 5x25 m (125 m2 BTP), etažnost P, max. +6,5 m od kote + / - 0,00 
Oporni zid širine 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa + / - 0,00 do -2,7 m (max. 30,8x8,0 m) 
dolžina zidu: max. 155 m.«

15. člen

Prvi odstavek 2.točke 20.člena se nadomesti z besedilom:  
» Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti. »

16. člen

V 21. členu se v celoti črta opis gradnje etape 2:  besedilo 26., 27., 28., 29. odstavka:
»V II. etapi je predvidena preureditev uvoza in parkirišča na nivoju ±0,00 m. 
Urejeno bo 90 PM. 
Na nivoju -2,7 m bo urejeno še 54 PM za potrebe zaposlenih in 12 PM za tovorna vozila. Pred skladiščnimi objekti bo tudi vzdolž južne in severne fasade urejeno še 48 PM za nakladanje ali razkladanje tovornih vozil. 
Po Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04) je potrebno urediti: 
- objekt C+D - skladišče (64 zaposlenih) 1 PM/3 zaposlene = 22 PM 
- objekt E - poslovni prostori (750 m2 neto) 1PM/15 m2 = 50 PM 
- skupaj je po normativu potrebnih 72 PM. 
Po izgradnji II. etape bo tako skupaj urejenih max. 178 PM za osebna vozila in 12 PM za tovorna vozila, ter 80 PM za tovorna vozila, ki bodo služila tudi za parkiranje v času nakladanja ali razkladanja tovornega vozila, kar zadošča potrebam po parkiriščih o Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04). »

Št.: 3505-1/2015-5/1								Župan
Kamnik, dne ………					    		    Občine Kamnik
										      Marjan Šarec








BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGA SPREMEMBO

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelala družba Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 390-09 v februarju 2010.

6. člen
(območje OPPN)

1. Obseg območja OPPN 

Območje OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski občini Podgorje - parcela št.: 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20, 649/21, 649/22. 
Površina območja OPPN znaša 10.59 ha. 

2. Meja 

Meja območja OPPN poteka po parcelnih mejah zemljišča parc. št. 649/1 k.o. Podgorje. 
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije v GK koordinatnem sistemu. 
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega načrta št.: 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«.

9. člen
(načrtovani objekti in površine)

Območje OPPN je razdeljeno na dve funkcionalni enoti F1 in F2. 
Funkcionalna enota F1 je namenjena za ureditev objektov za potrebe reje živali, kmetijske proizvodnje in distribucije. 
Funkcionalna enota F2 je namenjena izgradnji logističnega centra s spremljajočimi objekti. 
Velikost funkcionalne enote F1 je 38.630 m2, velikost F2 je 67.350 m2. 
Funkcionalne enote so razvidne iz grafičnih načrtov št.: 
3.3.a »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu I. etapa« 
3.3.b »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu II. etapa«. 

1. Namembnost objektov 

Dopustne dejavnosti so navedene v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05). 

Funkcionalna enota F1 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
12301 Trgovske stavbe 
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 
12712 Stavbe za rejo živali 
12713 Stavbe za spravilo pridelka 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
Parkirne površine in garaže za osebna in tovorna vozila 
Pomožni infrastrukturni objekti 
Pomožni objekti. 
Funkcionalna enota F2 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju) 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 
12301 Trgovske stavbe 
12420 Garažne stavbe 
12510 Industrijske stavbe 
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 
Parkirne površine in garaže za osebna in tovorna vozila 
Pomožni infrastrukturni objekti 
Pomožni objekti. 
Za posamezne objekte je dovoljena sprememba namembnosti v okviru dejavnosti po enotni klasifikaciji za funkcionalni enoti F1 in F2. 

2. Zazidalna zasnova 

Funkcionalna enota F1 
Predvidena je izgradnja dveh hlevov za rejo perutnine (J in K) s pripadajočimi prostori, postavitev objekta za sušenje gnoja (I), pokritega perišča (M) in postavitev centralnega objekta za potrebe sortiranja in pakiranja jajc, skladišča embalaže, skladišča pakiranih jajc, ekspedita in poslovnih prostorov (L). 
Objekt H in ob njem osem silosov so obstoječi. 
Predvidena je tudi nova zunanja in komunalna ureditev zemljišča. 
V I. etapi je predvidena izgradnja objektov I, J, K in M ter postavitev osmih silosov med objektoma J in K. 
Transportni trak med objektom H in O se ohrani, in se poveže z objektoma J in K. V II. etapi je predvidena izgradnja objekta L in postavitev transportnega traku med objekti H, I, J, K in L. 

Funkcionalna enota F2 
Predvidena je izgradnja skladišč za potrebe logističnega centra (A, C, D, F), izgradnja spremljajočih poslovnih objektov in vhoda z vratarnico (E) ter trgovine za maloprodajo (B). 
Predvidena je tudi nova zunanja in komunalna ureditev zemljišča. 
V I. etapi je predvidena izgradnja objektov A, B in F s pripadajočo zunanjo ureditvijo, v II. etapi je predvidena izgradnja objektov C, D in E s pripadajočo zunanjo ureditvijo. 

3. Zasnova zunanje ureditve 

Funkcionalna enota F1 
Predvidena je ureditev cest za celotno funkcionalno enoto zaradi možnosti dostopa do objektov iz vseh strani in ureditve požarnih poti. Pred objektom H je predvidena ureditev 42 parkirnih mest za osebna vozila (PM). 
Pred objektom L je predvidena ureditev parkirišča za kamione s prostorom za manipulacijo in parkirišča za osebna vozila. 
Ob obodu je predvidena ureditev žične ograje višine do 1,8 m in ureditev zelenice. Na zahodni strani ob ograji je predvidena zasaditev dreves. 
Uvoz in izvoz v funkcionalno enoto je predviden na mestu obstoječega, na nasprotni strani uvoza in izvoza za območje Meso Kamnik. 
Urgentni uvoz in izvoz je predviden ob meji s funkcionalno enoto F2. 

Funkcionalna enota F2 
Zunanja ureditev funkcionalne enote F2 predvideva izkop večjega dela območja do nivoja -2,70 m, zaradi omejitve višine objektov na +12,0 m. Na nivoju terena ±0,00 je predvidena ureditev vhodnega dela z uvozom in izvozom ter zelenicami vzdolž Korenove ceste, dovoz do trgovine (B) in parkirišča pred trgovino. 
V I. etapi izgradnje je predviden izkop terena za gradnjo objekta A in F, ureditev manipulacijskih površin in dovozne rampe. 
Dovoz do rampe in parkirišč pred objektom B bo urejen preko obstoječega parkirišča. 
Višinska razlika ob meji I. etape izgradnje bo od rampe do sredine območja premoščena z opornim zidom, zagatno steno ali piloti višine do 3,5 m, v nadaljevanju meje bo urejena zazelenjena brežina. Tudi višinska razlika na vzhodni strani uvozne rampe do objekta B bo premoščena z opornim zidom višine do 3,5 m. 
V II. etapi je predviden izkop terena za izgradnjo objektov C in D v povezavi z izkopom za I. etapo in izkop za rampo, ki bo locirana pravokotno na vhodni objekt E. 
Prav tako bodo manipulacijske površine in parkirišča za tovorna in osebna vozila urejena na nivoju -2,70 m. Večji del premostitve višine okoli manipulacijskih površin bo urejena z brežino, ki bo intenzivno zazelenjena, le razlika v nivoju med trgovino (B) ter parkiriščem pred njo in manipulacijskimi površinami pred objektom A bo premoščena z opornim zidom višine 3,0 m. 
Ob Korenovi cesti od meje s funkcionalno enoto F1 do objekta E je predvidena ureditev nasipa do višine 2,0 m z intenzivno zazelenitvijo. Prav tako je predvidena zazelenitev ob dovozni rampi, med parkiriščem ob objektu B in ob vzhodni meji funkcionalne enote F2. 
Ob obodu na nivoju ±0,00 je predvidena ureditev transparentne žične ograje višine do 1,8 m. 
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št.: 
4.1.a »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin - I. etapa« 
4.1.b »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin - II. etapa« 
4.2. »Značilni prerezi I. etapa in II. etapa«. 
Na listu 4.1.b je prikazana zazidalna situacija po izgradnji II. etape.

11. člen
(pogoji za oblikovanje novih objektov)

Funkcionalna enota F1 
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov H, I, J, K in M mora biti usklajen med posameznimi objekti. 
Poslovni del objekta L mora biti poudarjen z obliko in materiali na fasadi. 
Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali naravne zemeljske barve. 
Strehe na novih objektih so lahko ravne - blagi naklon, enokapne ali dvokapne z naklonom do 15°. 
Pri oblikovanju vsaj prečne fasade na objektu L je potrebno predvideti tako višino atike, da bo pokrila sleme strehe. 
Postavitev in oblikovanje napisov na objektu morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad. 

Funkcionalna enota F2 
Oblikovanje objektov A, C in D je določeno v idejnem projektu fasad, številka projekta 07/4, ki ga je februarja 2010 izdelala družba Linia Studio d.o.o. iz Ljubljane in je sestavni del tega OPPN. 
Fasade objektov A, B, C, D, E in F morajo biti enovito oblikovane z usklajenimi barvami, členitvijo in obdelavo fasad. 
Streha je lahko ravna, oziroma z blagim naklonom do 3° in mora biti skrita za atiko. Barve fasade morajo biti naravne - ne sintetične, da se objekti čimbolj vklapljajo v naravno okolje, zaradi vedutne izpostavljenosti. Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah in napisih. 
Postavitev in oblikovanje napisov na objektu morata biti določena v arhitekturnih načrtih fasad.

13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Tlorisni in višinski gabariti 

Funkcionalna enota F1 
Predvidena je izgradnja objektov I, J, K, L, M. 

Objekt I 
tlorisna velikost 85x25 m (2125 m2 bruto tlorisne površine (BTP)) in nadstrešek 85x4,15 m (352,75 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +11 m od tal (+ / - 0,00) 

Objekt J 
tlorisna velikost 85x25 m (2125 m2 BTP), 25x11,85 (296,25 m2 BTP) in nadstrešek 50x4 m 
(200 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +11 m od tal (+ / - 0,00) 

Objekt K 
tlorisna velikost 85x25 m (2125 m2 BTP), 25x11,85 (296,25 m2 BTP) 
in nadstrešek 50x4 m 
(200 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +11 m od tal (+ / - 0,00) 

Objekt L 
tlorisna velikost max. 50x120 m (max. 6400 m2 BTP) in nadstrešek 120x4 m 
(max. 480 m2 BTP), etažnost P, max. P+2, max. višina objekta +11 m od tal (+ / - 0,00) 

Objekt M 
tlorisna velikost 20x6 m (120 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +6 m 
od tal (+ / -0,00) 

Silosi 
osem silosov med objektoma J in K (max. Fi 4 m, višine max. 10 m) od tal (+ / - 0,00) 

Funkcionalna enota F2 

Predvidena je izgradnja objektov A, B, C, D, E. 

I. etapa 

Objekt A 
tlorisna velikost 100x135 m (13500 m2 BTP), etažnost P, 
P+1 medetaža v jugovzhodnem delu, velikost 12x21,25 m (255 m2 BTP) 
max. višina objekta +14,7 od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote + / - 0,00 
prizidek tlorisna velikost 9x9 m (162 m2 BTP), etažnost P+1, max. višina objekta +8 m 
od tal (-2,7 m), oziroma +5,3 m od kote + / - 0,00 
prizidek velikost 9x9m (81 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +8 m od tal (-2,7 m), 
oziroma +5,3 m od kote + / - 0,00 
nadstrešek velikosti 2,0x10,0 m 
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgradnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta. 

Objekt F 
prizidek objektu A - nadstrešek (1. etapa) velikosti 26x18 m (468 m2 BTP), 
etažnost P, max. višina objekta +14,7m od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote + / - 0,00 

Objekt B 
tlorisna velikost 27x53 m (max. 2862 m2 BTP), etažnost max. K+P, max. višina objekta +9,2 m od tal (-2,7 m), oziroma +6,5 m od kote + / - 0,00 
nadstreški velikosti 29,5x2,5 m, 10,0x2,5 m, 18,0x1,5 m, (126 m2 BTP), 
rampa 37x4,5 m in prizidek 9x4,5 m (40,5 m2) 
Oporni zid širine max. 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa + / - 0,00 do -2,7 m (max. 30,8x8,0 m) 
dolžina zidu: max. 212 m 

II. etapa 
Objekt C 
tlorisna velikost 100x106,5 m (10650 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote + / - 0,00, 
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgradnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta. 

Objekt D 
tlorisna velikost 100x53,5 m (5350 m2 BTP), etažnost P, max. višina objekta +14,7 
od tal (-2,7 m), oziroma +12,0 m od kote + / - 0,00, 

Objekt E 
tlorisna velikost 20x20 m (1200 m2 BTP), etažnost K+P+1, max. višina objekta +9,7 m od tal (-2,7 m), oziroma +7,0 m od kote + / - 0,00 
Vratarnica in nadstrešek 5x25 m (125 m2 BTP), etažnost P, max. +6,5 m od kote + / - 0,00 
Oporni zid širine 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa + / - 0,00 do -2,7 m (max. 30,8x8,0 m) 
dolžina zidu: max. 155 m. 
Tlorisni in višinski gabariti so razvidni iz grafičnih načrtov št.: 
4.1.a »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin - I. etapa« 
4.1.b »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin - II. etapa« 
4.2. »Značilni prerezi - I. etapa in - II. etapa«. 
Na listu 4.1.b je prikazana končna situacija po izgradnji II. etape. 

2. Višinske kote terena in pritličja 

Funkcionalna enota F1 

Kota tal pritličja objektov se mora prilagoditi obstoječemu terenu in višinskemu poteku obodnih cest: 
Korenova cesta ob uvozu je na 353,60 m nadmorske višine (n.v.). 
Izhodiščna kota za nove objekte je +0,00 (+354,50), toleranca + / - 0,5 m 

Funkcionalna enota F2 

Kota tal pritličja objektov se mora prilagoditi obstoječemu terenu in višinskim kotam ob uvozu. 
Korenova cesta ob uvozu je na 354,50 m n.v., izhodiščna kota za nove objekte je + / - 0,00 (+355,10), toleranca + / - 0,5 m. 

3. Kapacitete 

Funkcionalna enota F1

Površina funkcionalne enote:                                     38.630 m2
novi objekti                                                 16.796 m2 BTP
obstoječi objekt                                              4.272 m2 BTP
Funkcionalna enota F2
površina funkcionalne enote:                                     67.350 m2
I.etapa                                                          31.239 m2
novi objekti                                                 17.423 m2 BTP
II.etapa                                                         36.111 m2
novi objekti zgrajeni v II. etapi                            17.325 m2 BTP
rušeno - objekt F                                               468 m2 BTP
SKUPAJ po izgradnji II. ETAPE                               34.280 m2 BTP.



20. člen
(obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

1. Varstvo pred potresi 
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja 8 in projektnega pospeška 0,225 g. 

2. Varstvo pred požari 
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam. 
Za požarno zaščito je v nekaterih objektih potrebno izvesti inštalacijo stabilne gasilne naprave, kolikor je to zahtevano s študijo požarne varnosti. 
Do objektov morajo biti urejeni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST DIN 14090. 
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem s talnimi hidranti. Začetnemu gašenju požara je namenjeno notranje hidrantno omrežje. 
Potrebna kapaciteta požarne vode za gašenje posameznega objekta v obravnavanem območju bo 20 l/s. Uporabi naj se nadzemne hidrante, kjer pa to ni mogoče, pa talne hidrante s premerom najmanj DN 100. Dinamični tlak v zunanjem hidrantnem omrežju ne sme biti manjši od 2,5 bara. 
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so razvidni iz grafičnih prikazov št.: 
5.1.a »Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom - I. etapa« in 
5.1.b »Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom - II. etapa«. 
Pri projektiranju objektov in pri izdelavi študije požarne varnosti je potrebno upoštevati Zasnovo požarne varnosti za območje urejanja B 23 Jata, št. 09 06 05, ki jo je januarja 2010 izdelala družba I.S.P. d.o.o, iz Kamnika.

21. člen
(prometno urejanje)

1. Priključitev na javno cestno omrežje 

Funkcionalna enota F1 

Uvoz in izvoz iz funkcionalne enote F1 bo urejen preko rekonstruiranega obstoječega uvoza iz Korenove ceste, ki se nahaja na nasprotni strani uvoza za Meso Kamnik. 
Za priključevanje Funkcionalne enote F1 na glavno Korenovo cesto se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi soglasje Direkcije RS za ceste. 
Izvedba cestnega priključka z zavijalnimi pasovi na Korenovo cesto je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte v funkcionalni enoti F1. 

Funkcionalna enota F2 

Uvoz in izvoz iz funkcionalne enote F2 bo urejen preko rekonstruiranega obstoječega uvoza iz Korenove ceste, ki se nahaja med obstoječima parkiriščema in je do sedaj služil za potrebe Jate Emone. 
Ker je predvidena poglobitev terena za 2,7 m, bo ureditev uvoza za I. etapo urejena preko rampe, kot je razvidno iz grafičnega prikaza št.: 
4.3.a »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regulacija I. etapa«. 
V II. etapi je predvidena rušitev rampe iz I. etape in ureditev dovoza do manipulacijskih površin preko nove rampe, ki bo v liniji uvoza iz Korenove ceste. Lokacija rampe je razvidna iz grafičnega prikaza št.: 4.3.b »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regulacija II. etapa«. 
Za priključevanje Funkcionalne enote F2 na glavno Korenovo cesto se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi soglasje Direkcije RS za ceste. 
Izvedba cestnega priključka z zavijalnimi pasovi na Korenovo cesto je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte v funkcionalni enoti F2. 

2. Mirujoči promet 

V okviru OPPN je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest (PM), kot so določena v grafičnem delu OPPN, pri čemer je potrebno upoštevati normative v skladu z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni Iist RS, št. 44/04). 

Funkcionalna enota F1 

V funkcionalni enoti F1 je predvidena ureditev 42 PM na vzhodni strani objekta H, in sicer za predvidenih 40 zaposlenih na območju funkcionalne enote F1. Po odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04) je potrebno zagotoviti 1 PM na 3 zaposlene. Po normativu je tako potrebnih 14 PM. 
Za objekte o, p in r je namenjeno obstoječe parkirišče (25 PM). 
V II. etapi ob izgradnji objekta L je na prostoru pred objektom, ki je namenjen za manipulacijo in parkirišča, potrebno urediti ustrezno število PM za potrebe objekta L v skladu z odlokom o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04). 

Funkcionalna enota F2 

V I. etapi je predvidena izgradnja 23 PM + 17 PM za potrebe objekta A in B na nivoju ±0,00 m in še 28 PM + 6 PM za zaposlene v objektu A vzdolž vzhodne dovozne ceste in pred prizidkoma na nivoju -2,70 m. 
Pred nakladalnimi rampami vzdolž severne in južne fasade v območju manipulativnih površin bo urejenih do 32 PM za tovorna vozila, ki bodo služila za razkladanje ali nakladanje in parkiranje. 
Po Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04) je potrebno urediti: 
Objekt A - skladišče (50 zaposlenih) 1 PM/3 zaposlene = 17 PM 
- poslovni prostori (200 m2 neto) 1 PM/15 m2 = 13 PM 
Objekt B - trgovina (1105 m2 neto) 1 PM/30 m2 = 37 PM 
- poslovni prostori (45 m2 neto) 1 PM/15 m2 = 3 PM. 
Skupaj je po normativu potrebnih 70 PM, v I. etapi pa je predvidenih max. 74 PM. 
V II. etapi je predvidena preureditev uvoza in parkirišča na nivoju ±0,00 m. 
Urejeno bo 90 PM. 
Na nivoju -2,7 m bo urejeno še 54 PM za potrebe zaposlenih in 12 PM za tovorna vozila. Pred skladiščnimi objekti bo tudi vzdolž južne in severne fasade urejeno še 48 PM za nakladanje ali razkladanje tovornih vozil. 
Po Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04) je potrebno urediti: 
- objekt C+D - skladišče (64 zaposlenih) 1 PM/3 zaposlene = 22 PM 
- objekt E - poslovni prostori (750 m2 neto) 1PM/15 m2 = 50 PM 
- skupaj je po normativu potrebnih 72 PM. 
Po izgradnji II. etape bo tako skupaj urejenih max. 178 PM za osebna vozila in 12 PM za tovorna vozila, ter 80 PM za tovorna vozila, ki bodo služila tudi za parkiranje v času nakladanja ali razkladanja tovornega vozila, kar zadošča potrebam po parkiriščih o Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04). 

3. Idejna višinska regulacija 
Funkcionalna enota F1 

Zunanja ureditev bo prilagojena obstoječemu terenu in višinskim potekom obodnih cest: 
Korenova cesta ob uvozu je na 353,60 m n.v., izhodiščna kota za nove objekte je +0,00 (+354,50), toleranca ±0,5 m. 
Funkcionalna enota F2 
Zunanja ureditev je prilagojena obstoječemu terenu in višinskim kotam ob uvozu: 
Korenova cesta ob uvozu je na 355,00 m n.v. 
Izhodiščna kota za nove objekte je ±0,00 (+355,10), toleranca +0,5 m in -3,0 m. 
Prometna ureditev in višinska regulacija je razvidna iz grafičnih prikazov št.: 
4.3.a »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regulacija - I. etapa« 
4.3.b »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regulacija - II. etapa«.



