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PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet sprejme predlog Odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska – 

vzhodni del - prva obravnava.

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga Odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska–vzhodni del za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji občinskega sveta, in tudi pripombe, podane ob javni razgrnitvi in javni obravnavi, oziroma naj odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

O b r a z l o ž i t e v:

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:  

Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine Kamnik na svoji 31. seji dne 09. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). 

Sprejete spremembe in dopolnitve DP občine Kamnik določajo meje in urejanje zazidalne cone B7 Kovinarska. Površine v območju lokacijskega načrta so namenjene osrednjim dejavnostim ter obstoječi stanovanjski dejavnosti, prvenstveno pa ureditvi prometne infrastrukture južnega dela Kovinarske ceste v funkciji mestne povezovalke.
Pri pripravi izvedbenih prostorskih aktov je potrebno skladno z zakonodajo upoštevati generalne zahteve urejanja mesta, izhajajoče iz veljavnih planskih in konceptualnih dokumentov občine in smernice pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki skladno z zakonodajo in programom priprave LN B7 Kovinarska –vzhodni del, (UradnI list RS, št. 54/2004), sodelujejo pri izdaji smernic in mnenj k izvedbenemu prostorskemu aktu.

Predmet obdelave lokacijskega načrta B 7 Kovinarska – vzhodni del je območje, ki se nanaša na potek Kovinarske ceste od priključka na Steletovo cesto preko Mlinščice in reke Kamniške Bistrice s priključkom na mestno obvoznico, vključujoč površine južno in severno od opisanega poteka Kovinarske ceste. 

Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem območja B7 Kovinarska – vzhodni del.

Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno izgradnji druge mestne povezovalne ceste s priključki, oblikovanju stavbe mešano poslovno stanovanjske dejavnosti s parkirišči na severu območja ter poslovno trgovske dejavnosti na jugu območja in se po namenu deli na:

· območje izključne rabe ceste s spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, krožišča, priključki in kolesarske poti);

· območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč;

· območje poslovno stanovanjske dejavnosti z navezavo na Livarsko in Kovinarsko cesto;

· območje poslovno trgovske dejavnosti v sklopu kompleksa Titan;

· površine ohranjanja in prenove obstoječih stanovanjskih stavb v območju urejanja;

· območje ureditev navezav in prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav in

· območje okoljevarstvenih ukrepov.

Umestitev načrtovanega poteka druge mestne povezovalne ceste sledi desetletja načrtovanim planskim usmeritvam in poteka po trasi dela Kovinarske ceste od priključka na Ljubljansko cesto do vzhodne mestne obvoznice. Določa troje krožnih križišč, pri čemer ta lokacijski načrt obravnava le dvoje. Srednje krožišče se s severnim priključnim krakom navezuje severni del Kovinarske ceste, z južnim pa na del programov območja Titan. Vzhodno krožišče predstavlja stičišče povezovalne ceste z obvoznico ter priključkoma cest stanovanjskih sosesk vzhodno od obvoznice. Določa tudi vmesni potek povezovalne ceste in dvoje premostitev vodotokov (Mlinščice in Kamniške Bistrice). Skladno izbrani varianti se ohranja vse stanovanjske stavbe v območju. Določa se tudi dvoje stavbnih kompleksov severno in južno od povezovalne ceste.


2.  Cilji:

Lokacijski načrt območja B7 Kovinarska –vzhodni del upošteva urbanistična izhodišča ter naravne in ustvarjene dobrine. Konkretizacija načrtovanih posegov in merila ter pogoji za njihovo izvedbo so osnova za pridobitev z zakonom predpisanih dovoljenj za gradnjo. Z lokacijskim načrtom se dejavnosti na obravnavanem območju poenoti s poudarkom na prometni infrastrukturi, ki predstavlja prometno razbremenitev južnega dela mesta Kamnik in oblikovanju stavbnih kompleksov s pretežno namembnostjo za osrednje dejavnosti ter ohranjanju obstoječe individualne pozidave. 

3.  Ocena finančnih posledic:

Odlok o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska – vzhodni del bremeni občinski proračun v višini 10,0 mio SIT. Sprejeti izvedbeni prostorski akt je osnova za izračun komunalnega prispevka posameznim investitorjem na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Tako zbrana sredstva bodo namenska proračunska sredstva za izvedbo potrebne infrastrukturne oziroma komunalne opreme na območju urejanja. 

 Anton Tone Smolnikar

        








   ŽUPAN      

Priloga:

- Predlog odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska –  vzhodni del

PREDLOG / PRVA OBRAVNAVA

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31. in 33. člena, v povezavi s 175. in 190. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur.l. RS, št. 110/02, 08/03 in 58/03 ZZK-1), 16. člena Statuta Občine Kamnik  (Ur.l. RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03), Programa priprave lokacijskega načrta B7 Kovinarska – vzhodni del (Ur.l. RS, št. 54/04) in obeh prostorskih konferenc je Občinski svet občine Kamnik na svoji ......... seji dne ................. sprejel

ODLOK

O LOKACIJSKEM NAČRTU B7 KOVINARSKA – VZHODNI DEL

I.
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet in podlaga za lokacijski načrt)

S tem odlokom se, ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 (dopolnitev 2002), ki jih je sprejel Občinski svet Občine Kamnik na svoji 31. seji dne 09. 10. 2002 (Ur.l. RS, št. 90/02), sprejme lokacijski načrt za območje urejanja z oznako B7 KOVINARSKA – VZHODNI DEL (v nadaljnem besedilu : lokacijski načrt). Lokacijski načrt je na podlagi programa priprave, smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora ter dveh prostorskih konferenc izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžale, Ljubljanska 76, pod številko projekta 13/2004 v oktobru 2004 in ga na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave in sej občinskega sveta dopolnila v mesecu .................. leta 2004.

2. člen

(vsebina in namen lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt določa mejo oziroma obseg ureditvenega območja, funkcijo oziroma namembnost območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost stavb, objektov in naprav, merila in pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje stavb, objektov, naprav in ureditev, merila in pogoje za prometno urejanje in komunalno infrastrukturno urejanje in opremljanje območja, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvajanja posegov, obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

3. člen

(sestava lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela. 

(1) Tekstualni del lokacijskega načrta sestavljajo:

(1.1.) odlok o lokacijskem načrtu

(1.2.) priloge lokacijskega načrta:

· povzetek za javnost;

· izvleček iz strateškega prostorskega akta (sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kamnik), ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev prometnice z zaledjem;

· obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z naslednjo podrobnejšo vsebino:

· funkcija območja urejanja z oznako B7 Kovinarska – vzhodni del;

· urbanistična rešitev

· prometno tehnična rešitev;

· ureditev komunalno energetske infrastrukture;

· prostorske ureditve po posameznih območjih;

· ocena stroškov in

· etape izvajanja lokacijskega načrta;

· strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve lokacijskega načrta;

· seznam parcel v območju lokacijskega načrta;

· razpoložljiv zemljiškoknjižni seznam lastnikov;

· smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;

· poročilo o vplivih na okolje;

· spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta;

· stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave lokacijskega načrta in sej občinskega sveta ter

· program opremljanja zemljišč.

(2) Grafični del lokacijskega načrta sestavljajo:

(2.1.) povzetek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kamnik v merilu 1:10000 in 1:5000.

(2.2.) lokacijski načrt v ožjem pomenu z naslednjo podrobnejšo vsebino:

· umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji v merilu 1:5000;

· ureditveno območje lokacijskega načrta v merilu 1:1000;

· načrt parcelacije s podobmočji v merilu 1:1000;

· zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture v merilu 1:1000;

· zasnova projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja v merilu 1:1000;

· karakteristični prečni profil druge mestne povezovalke v merilu 1:100;

· vzdolžni profil v merilu 1:1000/100;

· etapnost izvedbe v merilu 1:1000;

· rešitve in ukrepi varovanja okolja in ohranjanja naravne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin v merilu 1:1000;

· rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v merilu 1:1000 in

· tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in cestnega telesa v merilu 1:1000;

II.
OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen

(ureditveno območje lokacijskega načrta)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega, skladno spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kamnik, površine druge mestne povezovalne ceste na odseku od krožnega križišča Steletove in Kovinarske ceste do priključka na vzhodno mestno obvoznico ter površine smiselno vezane na obravnavani potek, na severu do Livarske ulice in na jugu v obsegu prepleta poslovno trgovskih programov območja Titana.

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega zemljišča naslednjih delov oziroma celih parcelnih številk k.o. Kamnik: del 1471/1, 1471/2, 740/8, 736/1, 736/15, 736/8, 736/11, 736/7, 736/6, 736/5, 736/9, 740/7, 740/11, 740/9, 740/4, 740/10, del 746/1, del 746/7, del 739, del 717/1, del 718/3, 718/5, 737/3, del 737/1, del 721/1, del 717/24, del 718/2, del 750/3, del 750/2, del 719/3, del 719/1, del 734/1, del 733/2, 733/1, del 732/2, del 732/1, del 1474/4, del 1504/9, del 1504/31, del 1482/1, del 736/3, del 746/13, del 745/5, del 745/2, del 744/8, del 744/2, del 736/12, del 736/14, del 741/5.

5. člen

(območje posegov v vplivnem območju lokacijskega načrta)

Poleg ureditvenega območja lokacijskega načrta, opredeljenega v predhodnem členu tega odloka, se s tem lokacijskim načrtom ureja tudi območja prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, cestnih priključkov in rekultivacij opuščene prometne infrastrukture, ki jih zahteva gradnja druge mestne povezovalne ceste v tem lokacijskem načrtu. Območje vključuje zemljišča naslednjih delov oziroma celih parcelnih številk k.o. Kamnik: del 717/18, del 718/2, del 717/24, del 717/1, del 737/1, del 721/1, del 750/2, del 734/1, del 1474/4, del 733/2, del 1504/9, del 1504/26, del 1504/27, del 1504/31, del 1482/1, del 821/3, del 1482/1, del 821/6, del 819/1, del 1476/12, del 821/7, del 821/1, del 821/8.

Posegi, ki predstavljajo vplivno območje lokacijskega načrta so razvidni iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

III. 
NAMEMBNOST OBMOČJA IN UMESTITEV NAČRTOVANE 

UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(namembnost območja lokacijskega načrta)

Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno izgradnji druge mestne povezovalne ceste s priključki, oblikovanju stavbe mešano poslovno stanovanjske dejavnosti s parkirišči na severu območja ter poslovno trgovske dejavnosti na jugu območja in se po namenu deli na:

(1) območje izključne rabe ceste s spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, krožišča, priključki in kolesarske poti);

(2) območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč;

(3) območje poslovno stanovanjske dejavnosti z navezavo na Livarsko in Kovinarsko cesto;

(4) območje poslovno trgovske dejavnosti v sklopu kompleksa Titana;

(5) površine ohranjanja in prenove obstoječih stanovanjskih stavb in kmetijskega gospodarstva v območju urejanja;

(6) območje ureditev navezav in prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav in

(7) območje okoljevarstvenih ukrepov.

7. člen

(umestitev načrtovane ureditve v prostor)

Umestitev načrtovanega poteka druge mestne povezovalne ceste sledi desetletja načrtovanim planskim usmeritvam in poteka po trasi dela Kovinarske ceste od priključka na Ljubljansko cesto do vzhodne mestne obvoznice. Določa troje krožnih križišč, pri čemer ta lokacijski načrt obravnava le dvoje, sredinsko, ki s severnim priključnim krakom navezuje severni del Kovinarske ceste, z južnim pa del programov območja Titana, ter vzhodno, ki predstavlja stičišče povezovalne ceste z obvoznico ter priključkoma cest stanovanjskih sosesk vzhodno od obvoznice; določa tudi vmesni potek povezovalne ceste in dvoje premostitev vodotokov. Skladno izbrani varianti se ohranja vse stanovanjske stavbe v območju, določa se tudi dvoje stavbnih kompleksov severno in južno od povezovalne ceste.

Ureditveno območje se deli na več funkcionalnih celot in sicer:

(1) FC I1, funkcionalno celoto površin druge mestne povezovalne ceste od navezave na načrtovano krožno križišče Kovinarska, Steletova cesta in Podlimbarskega pot na zahodu do navezave na vzhodno mestno obvoznico;

(2) FC I2, funkcionalno celoto površin Steletove ceste na odseku med priključkom v krožno križišče na jugu do priključka Livarske ulice in trgovskega centra Mercator na severu;

(3) FC I3, funkcionalno celoto dela Livarske ulice, ki se nahaja v območju urejanja;

(4) FC I4, funkcionalno celoto dela Ceste 27. julija, ki se nahaja v območju premostitvenega objekta;

(5) FC MS1, funkcionalno celoto mešano poslovno stanovanjske stavbe med Livarsko ulico na severu, Kovinarsko cesto na vzhodu, domom varnosti na zahodu in obstoječim stanovanjskim nizom stavb na jugu;

(6) FC MP1, funkcionalno celoto prepleta poslovno trgovske dejavnosti območja Titana jugozahodno od srednjega krožnega križišča;

(7) FC DG1, funkcionalno celoto doma varnosti s spremljajočimi zunanjimi površinami; 

(8) FC SE1, funkcionalno celoto individualnih stanovanjskih stavb severno od poteka druge mestne povezovalne ceste;

(9) FC SE2, funkcionalno celoto individualnih stanovanjskih stavb južno od poteka druge mestne povezovalne ceste v delu med območjem Titana na zahodu ter reko Kamniško Bistrico na vzhodu;

(10) FC V1, funkcionalno celoto reke Kamniške Bistrice, ki se nahaja znotraj površin urejanja;

(11) FC V2, funkcionalno celoto vodotoka Mlinščice z napravami zapornic v delu, ki se nahaja znotraj površin urejanja;

(12) FC VZ1, funkcionalno celoto površin obvodne zelene vegetacije reke Kamniške Bistrice z drevesno vegetacijo in travniki;

(13) FC SK1, funkcionalno celoto kmetije s stanovanjsko stavbo in gospodarskim delom in

(14) Fe TP1/1, funkcionalno enoto transformatorske postaje ob Cesti 27. julija, južno ob drugi mestni povezovalni cesti.

IV. 
MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

8. člen

(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje )

Območje urejanja obsega štirinajst funkcionalnih celot, od tega štiri, ki se neposredno nanašajo na ureditev prometnih površin in objektov (FC I1-4) ter dvoje, ki se nanašata na urejanje vodotokov Mlinščice in Kamniške Bistrice (FC V1-2); za vseh šest so merila in pogoji določeni v posebnih poglavjih. Za ostalih osem, za katere veljajo specifični pogoji urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja, se določa merila in pogoje, kot so opredeljeni v nadaljevanju.

(1.) FUNKCIONALNA CELOTA FC MS1 MEŠANO POSLOVNO STANOVANJSKE STAVBE

Funkcionalna celota FC MS1 se nahaja med Livarsko ulico na severu, Kovinarsko cesto na vzhodu, domom varnosti na zahodu in obstoječim stanovanjskim nizom individualnih stavb na jugu; vključuje zgolj funkcionalno enoto Fe MS1/1. Sklop urejanja določa stavba v dvoje krakov, osnovnih tlorisnih dimenzij severnega, krajšega kraka 36,00 m × 54 m, s konzolno izkriščenimi etažami na severu in jugu pa dodatnih 3,00 m; tlorisne dimenzije vzhodnega, daljšega kraka so 54,00 m × 18,00 m, s konzolno izkoriščenimi 3,00 metrskimi etažami na jugu. Stavba je vertikalnih gabaritov K + P + 2, pri čemer so medetažne kleti in pritličje namenjene garažni hiši za potrebe uporabnikov stavbe in širšega območja, obe etaži pa poslovnim prostorom ter deloma stanovanjem. Medetažne kleti in pritličje se raztezajo na celotnem tlorisnem gabaritu stavbe in omogočajo, skupaj s 14. zunanjimi do 390 parkirnih mest; 220 za lastno dejavnost in bivanje, 170 pa jih je namenjenih zadovoljevanju potreb širšega stanovanjskega območja. Etaži predstavljata nadgradnjo pritlične etaže s sedmimi, oblikovano podobnimi lamelami tlorisnih dimenzij 12,00 m × 21,00 m s skupno neto površino 2650 m2. Stavba mora biti oblikovana enotno na sodobnih oblikovalskih izhodiščih.

Zunanje površine so namenjene dovozom s severa (Livarska ulica) in vzhoda (Kovinarska cesta), peš dostopom in urejenim zelenim površinam, deloma, na severu ob Livarski ulici tudi zunanjim parkirnim površinam.

(2.) FUNKCIONALNA CELOTA FC MP1 PREPLETA POSLOVNO TRGOVSKE DEJAVNOSTI

Funkcionalna celota FC MP1 se nahaja v območju Titana in se navezuje preko obeh krožnih križišč desnega brega Kamniške Bistrice na drugo mestno povezovalno cesto. Določajo jo štiri funkcionalne enote, Fe MP1/1, Fe MP1/2, Fe MP1/3, in Fe MP1/4; slednja predstavlja del zunanjih parkirnih površin na zahodnem delu ter uvoz v pritlične in kletne parkirne površine objektov. Prve tri funkcionalne enote predstavljajo sklop oblikovno enotno zasnovanih poslovno trgovskih stavb, tlorisnih gabaritov vsake 30,00 m × 24,00 m z aneksi na vzhodni strani dimenzij 9,00 m × 9,00 m; skrajno vzhodnemu v Fe 1/1 je dodan še dodatni objekt tlorisnega gabarita 21,00 m × 9,00 m. Stavbe so vertikalnih gabaritov K + P + 2. Kletna in deloma pritlična etaža je namenjena parkiranju, ostali del pritličja proti severu pa trgovski dejavnosti; etaži sta namenjeni poslovnim prostorom. Določa se do 100 parkirnih mest v objektu.

Zunanje površine so namenjene pešpotem, dostopom, ureditvi linijske obcestne drevesne vegetacije ob južni strani druge mestne povezovalne ceste ter zelenim parkovnim površinam.

(3.) FUNKCIONALNA CELOTA FC DG1 DOMA VARNOSTI

V območju urejanja se nahaja tudi funkcionalna enota doma varnosti z oznako Fe DG1/1. Ohranja se obstoječ objekt v sedanjih gabaritih, določa se ureditev zunanjih vadbenih in ostalih zelenih površin, ureditev manipulativnih in parkirnih asfaltnih površin ter možnost razširitve dovozne urgentne prometnice z zahoda. Dovoljujejo se rekonstrukcije, prenove in vzdrževalna dela na objektu.

(4.) FUNKCIONALNA CELOTA FC SE1 INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH STAVB

Med funkcionalno celoto FC MS1 na severni in rekonstruiranim odsekom Kovinarske ceste – druge mestne povezovalne ceste (Fe I1/1) se nahaja funkcionalna celota sedmih funkcionalnih enot (Fe SE 1/1-7) stanovanjskih stavb. Obstoječim stavbam se določa možnost rekonstrukcije, dozidave, prenove, nadomestne gradnje in vzdrževanja. V primerih nadomestnih gradenj je oblikovanje novonastalih stavb prilagoditi oblikovanju kvalitetnejjših, sodobno oblikovanih stavb v območju. Maksimalna dovoljena etažnost je K + P + 1 oz. K + P + M. Funkcionalnim enotam se ohranjajo obstoječi dovozi z izjemo skrajno zahodnih dveh, kjer se alternativno dovoljujejo dovozi s Steletove (Fe SE1/1) oziroma dopušča možnost dovoza s severa (Fe SE1/2).

(5.) FUNKCIONALNA CELOTA FC SE2 INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH STAVB

V območju med Titanom na zahodu in reko Kamniško Bistrico se nahaja osem funkcionalnih enot, ki so namenjene ohranitvi, prenovi, rekonstruciji oz. vzdrževanju troje stanovanjskih stavb, oziroma ohranjanju zelenih površin ob Mlinščici na južnem robu druge mestne povezovalne ceste. Z lokacijskim načrtom določen potek povezovalne ceste ter premostitev omogoča ohranitev obstoječih stavb. Določa se intenzivna zasaditev drevesnih vrst na severu funkcionalne celote.

(6.) FUNKCIONALNI CELOTI FC V1 IN FC V2 REKE KAMNIŠKE BISTRICE IN MLINŠČICE

Druga mestna povezovalna cesta prečka Kamniško Bistrico in Mlinščico. V območju obeh funkcionalnih celot, ki združujeta po dvoje (Fe V1/1 in Fe V1/2) oziroma troje (Fe V2/1, Fe V2/2 in Fe V2/3) funkcionalnih enot se ohranja obstoječe stanje. Dovoljujejo se posegi, ki zagotavljajo kvalitetni vodni režim obeh vodotokov ter v Fe V2/3 tudi posegi, ki omogočajo vzdrževanje oz. prenovo zaporniških sistemov na vodotoku Mlinščica. Obvezno je vzdrževanje obvodnih nasipov ter izvajanje vseh ukrepov, ki preprečujejo možnost poplavnega delovanja obeh vodotokov. Upoštevati je določila 21. člena tega odloka.

(7.) FUNKCIONALNA CELOTA FC VZ1 POVRŠIN OBVODNE ZELENE VEGETACIJE

Ob reki Kamniški Bistrici se nahaja širši obvodni zeleni pas. Levi breg s funkcionalnimi enotami Fe VZ1/1 in Fe VZ1/2 je namenjen obvodni drevesni avtohtoni vegetaciji, vzdrževalnim prometnicam ter sprehajalnim potem ob reki. Desni breg predstavlja travnate površine funkcionalnih enot Fe VZ1/3 in Fe VZ1/4, ki se ohranjajo. Dovoljujejo se posegi, ki so potrebni za zavarovanje širšega območja pred nevarnostmi poplavnih vod reke ter vzdrževalna dela obeh bregov reke. 

(8.) FUNKCIONALNA CELOTA FC SK1 KMETIJE

Območje urejanja vključuje tudi del kmetije in gospodarskega poslopja ob Kovinarski cesti, funkcionalnih enot Fe SK1/1 in Fe SK1/2. Dovoljujejo se prenove, rekonstrukcije ter vzdrževalna dela na stavbah. V primeru nadomestne gradnje kateregakoli izmed objektov ob Kovinarski cesti je zagotoviti zadosten odmik od občinske ceste, kot ga v projektnih pogojih določi pristojni nosilec urejanja prostora.

(9.) FUNKCIONALNA ENOTA FE TP1 TRANSFORMATORSKE POSTAJE

Na površinah med premostitvenim objektom druge mestne povezovalne ceste preko Ceste 27. julija in reke ter funkcionalne celote FC SE2 se nahaja obstoječa transformatorska postaja TP Perovo, ki se ohranja in po potrebi dogradi. Variantno se določa prestavitev na lokacijo vzhodno od mestne obvoznice, pri čemer se nadomestna TP priključi na obstoječi SN kabel za TP Industrijska cona.

V. 
MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO – TEHNIČNO UREJANJE OBMOČJA

9. člen

(splošni pogoji za prometno urejanje)

V območju urejanja se nahajajo štiri prometnice. Najpomembnejša je druga mestna povezovalna cesta, poleg nje so v območju še odseki Steletove ceste, Livarske ulice in Ceste 27. julija. Za slednje tri se dovoljujejo rekonstrucije cestnih teles, pločnikov in komunalne infrastrukture v in ob potekih. 

Za izvajanje del na vseh štirih prometnicah, pločnikih in poteh je potrebno upoštevati določila, ki so podana v nadaljevanju.

Vse javne površine za pešce, ki se nahajajo v območju urejanja, morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi, morajo ustrezati veljavnim normativom.

Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.

Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini. Hodniki za pešce morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

Dovozne poti do stavb in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi ter odvodnjavane.

Zagotovljene so potrebne ustrezne parkirne površine, za potrebe trgovske, stanovanjske oz. poslovne dejavnosti, ki so zaradi nevarnosti izpušnih plinov ustrezno oddaljena od stanovanjskih in drugih stavb, oziroma so z intenzivno vegetacijo ločene od funkcionalnih zemljišč objektov v kritičnih prerezih.

Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urejene, posebno ob javnih cestah in poteh za sprehajalce (parkovne ureditve, igrišče za otroke, sprehajalne poti).

Kanalizacija, vodovodi, plinovodi, telefonski in drugi vodi ter naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo prometnic predvideva tudi graditev komunalnih in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju tangirane prometnice.

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnje in rekonstrukcije gradbenih stavb in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljene le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste in v skladu s tem odlokom.

Za mestno povezovalno cesto v FC I1 se določajo podrobnejša merila v nadaljevanju. 

10. člen

(osnovni elementi povezovalne ceste)

Povezovalna cesta funkcionalne celote FC I1, ki v celotnem poteku povezuje glavno zbirno cestno mesta, Ljubljansko cesto z vzhodno mestno obvoznico, je načrtovana kot sredinska mestna vpadnica med obstoječo Šolsko ulico na severu in tretjo mestno povezovalno cesto severno od območja Alprema. Prometnica, ki je predmet obdelave s tem lokacijskim načrtom se deli na več funkcionalnih enot, ki so zaokrožene v štirih sklopih:

(1.) premi potek rekonstruirane Kovinarske ceste med krožnim križiščem Steletove in Kovinarske ceste ter Podlimbarskega poti na vzhodu in krožnim srednjim križiščem na zahodu (funkcionalna enota Fe I1/1);

(2.) sklop funkcionalnih enot srednjega krožnega križišča mestne povezovalke s priključki Kovinarske ceste na severu in območja Titana na jugu (funkcionalne enote Fe I1/2, Fe I1/12, Fe I1/13 in Fe I1/18);

(3.) radialni potek povezovalne ceste med srednjim krožnim križiščem na zahodu, s premostitvijo vodotoka Mlinščica, obcestnimi nasipi vse do premostitvenega objekta reke Kamniške Bistrice na vzhodu (funkcionalne enote Fe I1/3, Fe I1/5 cestnega telesa in premostitve Mlinščice ter Fe I1/15, Fe I1/16 in Fe I1/17 obcestnih nasipov z drevesno vegetacijo) in

(4.) priključek povezovalne ceste na mestno obvoznico s premostitvijo reke Kamniške Bistrice in Ceste 27. julija, krožnim križiščem ter priključki prometnic stanovanjske soseske na vzhodu na krožno križišče (funkcionalne enote Fe I1/6 premostitve, Fe I1/7, Fe I1/10, Fe I1/11 in Fe I1/14 krožnega križišča in priključkov mestne obvoznice nanj ter Fe I1/8 in Fe I1/9 obcestnih ureditev ter priključkov stanovanjske soseske).

11. člen

(tehnični elementi povezovalne ceste)

Druga mestna povezovalna cesta je določena v širini vozišča 7,00 m z obojestranskimi hodniki za pešce širine po 1,50 m. V južnem delu je ob hodniku za pešce določena dvosmerna kolesarska steza skupne širine 2,50 m z izvedbo varovalnega pasu širine 0,50 m med cesto in kolesarsko stezo.

12. člen

(premostitve)

Na trasi druge mestne povezovalne ceste sta določeni dve premostitvi vodotokov in sicer Kamniške Bistrice in Mlinščice. Premostitveni objekt reke hkrati premešča tudi Cesto 27. julija, ki predstavlja edino prometno povezavo južnega stanovanjskega sklopa. Objekt je okvirne dolžine 80. metrov in vključuje dvoje voznih pasov, dvoje hodnikov za pešce, dvosmerno kolesarsko stezo ter, v delu krožnega križišča na vzhodu, še prehod za pešce in kolesarje. Premostitveni objekt Mlinščice vključuje enak cestni program v okvirni dolžini 15. metrov. Tehnični elementi obeh objektov morajo omogočati varen pretok obeh vodotokov tudi v primeru visokih voda. Spodnja kota premostitev mora biti od minimalno 0,50 m do 1,00 m nad niveleto stoletnih voda.

13. člen

(krožišča)

Določa se dvoje krožnih križišč. Elementi krožnega križišča na stiku mestne povezovalke, Kovinarske ceste in priključka Titana so:

(1) osrednji krog – zelenica:



radij R 9,00 m,

(2) tlakovani del vozišča ob osrednjem krogu:
širina 1,50 m, radij R 10,50m

(3) vozni krožni pas:




širina 6,50 m, radij R17,00 m

(4) dvosmerna kolesarska stezea:


širina 2,50 m + 0,50 m varovalnega pasu

(5) hodniki za pešce:




širina 1,50m.

Obravnavano srednje krožno križišče zahteva tudi rušitev obstoječih poslovnih objektov Titana na jugovzhodnem robu krožišča; stavbe so nadomestne z novogradnjami neposredno ob uvozu v območje Titana. Glede na načrtovano gradnjo objektov in naprav kanalizacijske komunalne infrastrukture na lokaciji sedanjega parkirišča ob Kovinarski cesti, se določa prestavitev načrtovanih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture vzhodno od krožnega križišča.

Elementi vzhodnega krožnega križišča v stičišču povezovalke in mestne obvoznice so:

(1) osrednji krog – zelenica:



radij R 11,00 m,

(2) tlakovani del vozišča ob osrednjem krogu:
širina 2,00 m, radij R 13,00m

(3) vozni krožni pas:




širina 7,00 m, radij R20,00 m

(4) dvosmerna kolesarska stezea:


širina 2,50 m + 0,50 m varovalnega pasu

(5) hodniki za pešce:




širina 1,50m.

Ob izgradnji vzhodnega krožnega križišča je zavarovati, prestaviti oz. obnoviti obstoječe komunalne naprave (črpališče, RVV). V kolikor niveleta 100 letnih visokih voda reke Kamniške Bistrice dopušča se zahodni del prostorov pod konstrukcijo krožnega križišča izrabi v funkciji večnamenskih prostorov (okrepčevalnica za sprehajalce, oskrba črpališča, servisni prostori).

Za kvalitetno načrtovanje vzhodnega krožnega križišča je, glede na dejstvo, da križišče predstavlja poseg na regionalno cesto R1-225/1359, potrebno, skladno 54. členu Zakona o javnih cestah izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo podlaga za izdajo soglasja Direkcije RS za ceste.

14. člen

(niveletni potek, skloni in materiali)

Niveleta povezovalne ceste se predvidi v obstoječem urbaniziranem delu med Ljubljansko cesto do srednjega krožišča na enakih nadmorskih višinah kot obstoječa Kovinarska cesta, med srednjim in vzhodnim krožnim križiščem pa se dviga na potebno višino premostitvenega objekta in prilagodi višinam na priključku na obstoječo obvoznico.

Prečni skloni vozišča bodo enostranski – 2.5 % proti dvignjenim betonskim robnikom na J strani vozišča, prečni skloni hodnika za pešce in kolesarske steze pa 2.0 % proti vozišču. Prečni skloni v krožiščih bodo določeni z obdelavo vsakega krožišča posebej tako, da bo odvodnjavanje urejeno ob zunanjem robu vozišča v krogu.

Odvodnjavanje meteornih vod iz utrjenih površin se bo vršilo s požiralniki z vtokom pod robnik ali LTŽ rešetko, opremljenimi z lovilci olj in bencina. Požiralniki se bodo z vezano PVC kanalizacijo priključevali na obstoječo ali novopredvideno padavinsko kanalizacijo z izlivom v obstoječe vodotoke.

Vse vozne površine, peš površine in kolesarske steze bodo obdelane v asfaltni izvedbi. Spodnji ustroj bo potrebno določiti na osnovi predhodnih študij o prometnih obremenitvah in na osnovi predhodnih geomehanskih raziskav in navodil.

Vozne površine bodo od peš površin in kolesarskih stez ločene z dvignjenimi ali pogreznjenimi betonskimi ali granitnimi cestnimi robniki. Peš površine in kolesarske steze pa bodo na zunanji strani zaključene z granitnimi kockami v nizu. Med voziščem in dvostransko kolesarsko stezo na J strani druge mestne povezovalne ceste je predviden 0,5 m širok zaščitni pas.

Površine izven utrjenih površin za pešce se uredijo s humusnimi izravnavami na obstoječe stanje, na uvozih k obstoječim ali novopredvidenim objektom pa v asfaltni izravnavi.

15. člen

(oblikovanje objektov, cestne opreme in ureditev ob trasi povezovalne ceste)

Ob trasi povezovalne ceste razen umestitve objektov gospodarske javne infrastrukture, ni drugih načrtovanih objektov. Glede na potek trase ob zelenih in vodnih površinah ter neposredno navezavo na kompleks stavbnih zemljišč južno ob trasi, je potrebno v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vključiti tudi načrt krajinske arhitekture.

Cestna oprema in razsvetljava ceste ter krožišč mora izkazovati oblikovne elemente, ki so značilni za ureditev celotnega območja in, ki s svojo pojavnostjo izražajo značaj širšega urbanega kompleksa.

Prometna ureditev (talna in vertikalna signalizacija) je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta. Določajo se obcestni informacijski panoji in običajna vertikalna prometna signalizacija.

Velikost znakov (trikotni s stranico 90 cm, okrogli premer 60 cm) so načrtovani na mestni obvoznici in v območju križišč, na priključnih cestah pa velikosti stranice 60 cm oziroma premera 40 cm.

16. člen

(krajinsko oblikovanje)

Trasa povezovalne ceste se mora s svojim oblikovanjem kar najbolj vklopljati v okolje v katerega se umešča ter hkrati, glede na značaj prometnice uporabniku zagotavljati visok nivo informacijske preglednosti povezav s posameznimi sklopi kompleksov ob njej (Titan, trgovski centri zahodno od območja,....). Zato je obvezno, na krajinsko izpostavljenejših funkcionalnih celotah, kjer sicer ni načrtovanih drugih obcestnih programov oz. stavb, za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo degradiranih površin, obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo vegetacijo.

Upoštevati je potrebno naslednja izhodišča:

(1) v delih, kjer je potrebna sečnja visokorasle vegetacije, se ta izvede čim bolj racionalno, z učinkovito sanacijo in oblikovanjem gozdnega roba;

(2) v delih nižje vegetacije in stika z obvodjem se izvede sonaravne sanacijske ukrepe z inkorporacijo značilne vegetacije z namenom obnove naravnega biotopa in ekoloških značilnosti območja;

(3) posege obcestnih ureditev se izvaja s prilagajanjem značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni sestavi, z navezavo na obstoječo avtohtono vegetacijo, tako v sestavi vrst, kot v obliki;

(4) oblikovanje posegov, tako v smislu optičnega vodenja (informacijski panoji), kot izboljšanja kakovosti obcestnega prostora z večjo ozelenitvijo v območjih, kjer se stika več cest (krožišča) z upoštevanjem zahtevane prometne varnosti;

(5) varovanje zelenega koridorja med mestno povezovalko in srednjim krožnim križiščem in

(6) obnova travniških površin v območjih ohranjanja kmetijske rabe z možnostjo ponovne uporabe in blažitvijo naklonov zunanje brežine nasipov.

Višinske regulacije obcestnih brežin povezovalne ceste in deviacij priključkov  je oblikovati z zaokrožitvijo izteka v okoliški teren, oziroma tako, da se nove oblike logično in brez očitnih stikov iztečejo v obstoječi okoliški relief.

Dele obstoječih prometnic, ki po realizaciji načrtovanih prometnih ureditev ostanejo brez funkcije je potrebno renaturirati, jih humusirati in zatraviti, oziroma zasaditi z višjo vegetacijo.

VI. 
MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

17. člen

(komunalna infrastruktura in zunanje ureditve)

Gradnja povezovalne ceste in ostalih prostorskih ureditev določa prestavitve, zamenjave in zaščite več komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov. Načrtovanje, projektiranje in izvedba komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov mora biti usklajeno z zahtevami, smernicami in mnenji tangiranih nosilcev urejanja prostora in upravljavci.

Urejanje javnih zelenih površin in poti v območju je ločeno na urejanje obvodnih ureditev levega brega Kamniške Bistrice v funkcionalni enoti Fe VZ1/2 in Fe VZ1/1, ostalih parkovnih površin in na urejanje obcestnih zelenic.

Ureditve gozdnih oziroma parkovnih površin osrednje zelene obvodne ureditve se izvajajo v skladu z določili pogodbe med občino, lastnikom in upravljavcem ter v skladu z zasaditvenimi načrti. Parkovne površine morajo biti redno vzdrževane.

Urejanje površin in vegetacije na območju obcestnih zelenih programov izvaja upravljavec, ki skrbi za redno vzdrževanje, red ter čistočo; obcestne zelenice morajo biti redno vzdrževane.

18. člen

(vodovod in hidrantno omrežje)

Določa se vodooskrba območja iz obstoječega vodovodnega omrežja TPE 200, ki poteka vzporedno s Kovinarsko cesto. Za nove stanovanjske in poslovne sklope FC MS1 in FC MP1, ki se bodo oskrbovali z vodo iz javnega vodovoda se morajo izdelati posebni projekti sekundarnih vodov in priključkov. V vseh novograjenih objektih, v katerih je več stanovanjskih ali poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. Vsi vodomeri morajo biti locirani v istem prostoru. Vodomerni jašek mora biti zgrajen po navodilih upravljavca vodovoda. Vsi objekti moraj biti od vodovoda oddaljeni minimalno 4.00 m.

Pri projektiranju se mora projektant posvetovati z upravljavcem vodovoda, ki določi pogoje z ustreznimi zakonskimi določili in občinskimi predpisi.

Hidrantno omrežje temelji na obstoječem sistemu protipožarne zaščite in naj se v skladu z zakonskimi predpisi dopolni.

Upoštevati se morajo vsi, z zakonom določeni, vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih komunalnih vodov od vodovoda. Križanja podzemnih komunalnih vodov z vodovodom večjimi od vključno DN 90 se mora obvezno obdelati s projektom. Zunanja ureditev mora biti na predvideni trasi vodovoda urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob vsakem času. Po končanih delih je investitor dolžan, na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve, urediti vse nastale spremembe v katastru vodovoda.

19. člen

(elektroomrežje in javna razsvetljava)

Območje lokacijskega načrta bo oskrbovano z električno energijo iz transformatorske postaje Perovo, ki variantno ostaja na isti lokaciji oz. se variantno premešča vzhodno od mestne obvoznice. V tem primeru se nadomestna transformatorska postaja priključi oz. vključi na obstoječ SN kabel za TP Industrijska cona. Zaradi prestavitve TP se ustrezno preuredijo obstoječi NN vodi. Za napajanje obstoječih in predvidenih objektov na lokaciji med reko Kamniško Bistrico in tovarno Titan oz. Kovinarsko cesto je določen nov NN podzemni vod iz nadomestne TP. Trasa se določa v povezovalni cesti oz. novi premostitvi.

Obstoječi SN nadzemni vod za TP Perovo se ob izgradnji nadomestne TP lahko opusti oz. odstrani.

Zaradi gradnje povezovalne ceste je potrebna ustrezna zaščita oz. prestavitev obstoječega SN kabla za TP Industrijska cona.

Opremljanje območja z javno razsvetljavo se rešuje sistemsko; omrežje je le delno zgrajeno, zato se določa dograditev, za kar je v nadaljnih postopkih potrebno izdelati projektne rešitve.

Vse ceste, peš poti in parkirišča na celotnem območju morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa.

Celotno območje se mora opremiti s tipskimi enotnimi drogovi in svetilkami, ki jih določita upravljavec in projektant glede na obstoječe omrežje.

Vsi stanovanjsko poslovni objekti morajo biti opremljeni z interno zunanju razsvetljavo, ki mora biti v skladu z javno razsvetljavo na tem območju.

Upoštevani morajo biti vsi  z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov.

Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih ceveh.

Začetek del mora investitor oziroma izvajalec del pismeno prijaviti upravljavcu in naročiti zakoličbo obstoječega omrežja javne razsvetljave.

Pri zakoličbi se na terenu naredi zapisnik v katerem lahko upravljavec javne razsvetljave naknadno določi pogoje za zaščito le te.

Vsa instalacijska dela na omrežju javne razsvetljave lahko izvaja samo upravljavec.

Gradbena dela se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje.

Izvajanje del mora nadzorovati predsednik upravljalca omrežja javne razsvetljave.

Vsi stroški nadzora, zaščite, prestavitev, popravil na obstoječem omrežju bremenijo v celoti investitorja.

Po končanih delih je investitor dolžan, na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve vnesti vse nastale spremembe v kataster javne razsvetljave.

20. člen

(kanalizacijsko omrežje)

Celotno področje lokacijskega načrta mora imeti urejeno ustrezno odvodnjavanje meteorne in sanitarne vode. Predvidi naj se ločen sistem kanalizacije.

Za dograditev kanalizacijskega omrežja se mora izdelati načrt.

Pri projektiranju se mora upoštevati obstoječe omrežje, ki je zgrajeno v mešanem sistemu in preko kolektorja speljano v centralno čistilno napravo Kamnik – Domžale in projekt GENERALNA REŠITEV kanalizacijskega sistema Kamnik št. proj.: 43-085-00-99 – november 2000 Hidroinženiring d.o.o.

Tehnološka voda naj se po prečiščenju spelje skupaj s sanitarno vodo preko zbirnih kanalov na obstoječi kolektor s končno predpozicijo v CČN Kamnik – Domžale.

Vse odpadne vode je treba pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo za priključitev v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur.l. RS, št. 35/96).

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin mora biti urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Meteorna kanalizacija ne sme biti speljana v fekalno kanalizacijo.

V primeru, da bodo odpadne padavinske vode z območja lokacijskega načrta kanalizirane in speljavne v strugo Kamniške Bistrice, je pri pripravi projektne dokumentacije upoštevati in zagotoviti naslednje:

(1) izpustna glava morebitnega iztoka kanala padavinskih voda v strugo Kamniške Bistrice mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka;

(2) po potrebi mora biti izpustna glavna opremljena s povratno zaklopko;

(3) na območju iztoka mora biti struga oziroma brežina vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo, kar mora biti v projektni dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno obdelano in prikazano.

Vse pogoje za priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje določi upravljavec kanalizacije v skladu z ustreznimi zakonskimi določili in občinskimi predpisi.

Pri projektiranju se mora upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od kanalizacije.

Vsi objekti morajo biti od kanalizacije oddaljeni minimalno 5,00 m.

Na podlagi 45. členom Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Ur.l. RS, št. 12/2000, 16/2001) prepovedano v varstvenem pasu 5,00 m od osi kanalizacije nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino, zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.

Priključek na javno kanalizacijo lahko izvaja samo upravljavec kanalizacije oziroma z njegovim soglasjem lahko tudi izvajalec, ki je pooblaščen za izvajanje takih gradbenih del. 

Gradbena dala se morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo obstoječe omrežje.

Izvajanje del mora nadzorovati predstavnik upravljalca kanalizacije, ki po potrebi predpiše dodatne zaščitne ukrepe.

Po končanih delih mora biti trasa kanalizacije urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru okvare ali drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob vsakem času.

Po končanih delih je investitor dolžan, na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve urediti vse nastale spremembe v katastru kanalizacije.

Pred izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor upravljavcu kanalizacije dati en izvod projekta izvedenih del.

21. člen

(vodnogospodarsko urejanje)

Območje lokacijskega načrta obsega širše območje ob Kamniški Bistrici, zato je upoštevati dejstvo, da je del območja potencialno poplavno ogrožen.

Za območje lokacijskega načrta je izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega režima iz katere bo razvidna poplavna varnost območja pred izgradnjo objektov in vpliv predvidene gradnje na vodni režim in poplavno varnost širšega območja; presojo je izdelati pred pripravo projektne dokumentacije za gradnjo stavb oz. objektov.

Objekti morajo biti varni pred visokimi vodami s stoletno povratno dobo, z upoštevanjem 50 cm varnostne višine, če se s tem ne bo poslabšala poplavna varnost ostalega območja in ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, kar mora biti iz hidravlične presoje javno razvidno in nedvoumno prikazano. Glede na to, da gre za območje na katerem posegi bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda (poplavno ogroženo območje, vodovarstveno območje, poseg na vodna in priobalna zemljišča), se lahko vsi takšni posegi izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, v skladu s 150. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002).

Gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vodah 1. reda (Kamniška Bistrica) 15 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana.

Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).

Gradnja premostitev obeh vodotokov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost premostitvenih objektov pred stoletnimi visokimi vodami (Merodajna visoka voda Kamniške Bistrice: Q=282 m3/s) z zagotovitvijo minimalno 50 – 100 cm varnostne višine. Za vse premostitvene objekte mora biti izdelan hidrološko hidravlični elaborat iz katerega bodo razvidni hidravlični parametri, pretočnost objekta in vpliv gradnje na vodni režim. Upoštevati je potrebno naslednje smernice:

(1) Po širini mora biti mostna odprtina takšna, da bo zagotovljena kontinuiteta normalnega profila gor in dolvodno. Pretočni profil v območju mostu ne sme biti zožen glede na obstoječo strugo. Obdelana mora biti tudi ureditev – navezava objekta na obstoječo strugo oziroma ureditev gor in dolvodno.

(2) Most in priključni odseki cesti morajo biti promerno odvodnjavani, brez škodljivega vpliva na vodotok.

(3) Temeljenje mostu mora biti takšno, da bo objekt varen v vseh hidroloških pogojih. V kolikor način temeljenja mostu oziroma njegova varnost ne zahteva, dodatno zavarovanje oziroma stabilizacija dna struge v območju mostu ni potebna. 

(4) Vse morebitne posege v obstoječe obrežne zidove je potrebno v statičnem smislu preveriti.

(5) V primeru, da stanje obstoječih zidov ne ustreza zahtevam predvidene gradnje (stabilnost, estetski videz, višina,...) je možno predvideti nove obrežne zidove v potrebni dolžini, ki bodo zadostili vsem gradbenim in hidravličnim kriterijem ter kriterijem vodarske stroke.

(6) Pri projektiranju in višinski umestitvi objekta je potrebno upoštevati dejansko stanje v strugi. Višinske kote ključnih delov objekta (niveleta struge, spodnji rob konstrukcije,...) morajo biti natančno definirane.

Pri načrtovanju in gradnji objektov, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenih območij je potrebno upoštevati vse pogoje iz Odloka o varovanju virov pitne vode, ki velja za posamezno območje. Za posege na teh območjih je potrebno pridobiti vodno soglasje, v skladu s 150. členom Zakona o vodah – ZV – 1 (Uradni list RS, št. 67/2002).

22. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja je izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli ter vključeno na TC Kamnik – Center.

Določa se zemeljski razvod omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih je potrebno obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti, skladno predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo število priključkov se določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo TC.

23. člen

(kabelsko komunikacijsko omrežje)

Obravnavano območje ima že izvedene zemeljske povezave kabelskega komunikacijskega sistema Kamnik. 

Za novopredvidene stavbe se določa priključitev na obstoječi kabelsko komunikacijski sistem z izvedbo podzemnih razvodov. Kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh v predpisanih vertikalnih in horizontalnih odmikih od ostalih komunalnih vodov. Načeloma trase kablovoda potekajo izven vozišča cest, z odmikom 2,0 m od roba asfaltne ceste, oziroma v hodnikih za pešce.

24. člen

(plinovodno omrežje)

V skladu s planskimi usmeritvami občine ter v skladu z načrtom plinifikacije mesta Kamnik se območje oskrbuje s plinom iz mestnega plinovodnega omrežja. Način priključevanja objektov na zgrajeno plinovodno omrežje bo pri pripravi projektne dokumentacije določil pooblaščeni upravljavec plinovoda.

25. člen

(splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje)

V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

26. člen

Posamezni investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, dolžan, da na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč zgradi, prestavi, zamenja oz. zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne celote.

VII. 
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE

NARAVE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

27. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo tal)

Izvajanje posegov v območju urejanja bo glede na obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal.

Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadane čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravilnika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.

V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je upoštevati določila poglavja obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev.

28. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo gozdnih površin)

Načrtovane prostorske rešitve v delu med reko in mestno obvoznico posegajo deloma tudi v gozdne površine. Glede na namembnost se vegetacija, povsod tam, kjer je to za izvedbo načrtovanih rešitev potrebno, krči. Krčitve lahko povzroče biotopsko degradacijo, zato mora investitor upoštevati optimalno nadomeščanje ekološke infrastrukture in pogojev za socialne funkcije obvodne vegetacije. Konkretizacija rešitev se opredeli na prostih površinah znotraj ureditvenega in vplivnega območja urejanja (renaturacija devastiranih predelov in linijske obcestne zasaditve).

29. člen

(ukrepi varstva pred hrupom)

Druga mestna povezovalka je v prostor umeščena tako, da, glede na obstoječe stanje, ne povzroča čezmernih obremenitev bivalnega in delovnega okolja. V delih, ki so najbliže območju prometnice je ob območju urejanja načrtovan pas visokorasle drevesne bariere, ki vizualno in protihrupno varuje načrtovane gradnje v območju. Za obstoječe gradnje v območju mora investitor povezovalne ceste pred realizacijo zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.

30. člen

(ukrepi za varstvo podtalnice)

Območje se nahaja v vodovarstvenem pasu podtalnice. V skladu z Zakonom o vodah so na vodovarstvenih območjih prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. Upoštevati je potrebno tudi ukrepe za varovanje podtalnice (3. varstveni pas z blagim režimom varovanja), ki jih določa Odlok o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega polja na območju občine Kamnik (Ur.l. SRS št. 24/87).

Z ozirom na dejstvo, da se območje nahaja v vplivnem varstvenem pasu vodnih virov je v nadaljnih fazah obvezni sestavni del projektne dokumentacije ničelno stanje naravnih dobrin, imisij zraka in hrupnosti ter strokovno mnenje o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Pri pripravi projektne dokumentacije morajo biti upoštevani ter prikazani načini varstva podtalnice, tal, varstva pred prekomernim hrupom, varstva zraka in ravnanja z odpadki, vključno z končno dispozicijo.

Vodnogospodarske ureditve so vezane na zaščitne ukrepe pred nevarnostjo podtalnice in, v primeru izgradnje kletnih etaž, na ukrepe, ki zagotavljajo popolno eliminacijo negativnih vplivov podtalnice na stavbe in stavb na podtalnico. V fazi pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno za stavbe, ki bodo imele kletno etažo ugotoviti najvišji nivo podtalnice. Podkletitev stavb je dovoljena do en meter nad ugotovljenim najvišjim nivojem podtalnice.

31. člen

(ukrepi za varstvo zraka)

Vsi protihrupni ukrepi zelene bariere ob povezovalni cesti imajo tudi funkcijo varovanja pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima to funkcijo tudi zasaditev ob reki. Med obratovanjem prometnic v območju dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

(1) zakonsko ragulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;

(2.) preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča in

(3.) sprotno kultivirati območja večjih posegov. 

32. člen

(varstvo pred požarom)

Zaradi izgradnje prometnic in stavb se požarna varnost okolja ne sme bistveno poslabšati. Vsi objekti imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, določene so intervencijske poti, poti za umik in načrtovana ustrezno dimenzionirana hidrantna mreža.

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe predpisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem in bivalnem okolju. 

VIII. 
PARCELACIJA

33. člen

(prikaz načrta parcelacije)

Sestavni del lokacijskega načrta je načrt parcelacije. Načrt parcelacije je sestavni del grafičnega dela lokacijskega načrta in prikazuje nove gradbene parcele v odnosu do obstoječih parcel.

IX. 
ETAPNOST IZVEDBE

34. člen

(etapnost izvedbe posegov)

Lokacijski načrt se izvaja v več etapah, ki so medsebojno, razen izgradnje mestne povezovalne ceste, ki se zgradi v eni etapi, neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje območja ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

X. 
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

35. člen

(splošne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:

(1) zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

(2) organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje bistveno ne poslabša;

(3) odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja mestne povezovalne ceste;

(4) za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;

(5) vzdrževati vegetacijske pasove ob povezovalni cesti, ki so element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora;

(6) zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;

(7) pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;

(8) gkede na to, da se območje nahaja v 3. vodovarstvenem pasu podtalnice Domžalsko-Mengeškega olja, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture s področja oskrbe z vodo, v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04) zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v nadaljnih postopkih priprave projektne dokumentacije;

(9) sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje oziroma priključkov ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo;

(10) začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape ali dela posamezne etape. 

26. člen 
(organizacija gradbišča) 

Gradbišče je omejeno na površine funkcionalne celote ter vplivnega območja. Za potrebe gradbišča se uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Gradbišče s svojimi ureditvami ne sme pomeniti dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki gozda, razen zagotovitve ustreznih robnih zasaditev in realizacije infrastrukture, dodatne transportne poti in deponije materiala). Poleg vseh obveznosti navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:

(1) zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju,

(2) vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi sanirati,

(3) obnoviti oziroma sanirati infrastrukturne vode in ostale objekte, če bo na njih pri gradnji cone zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb in 

(4) v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči prekomerno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

37. člen 
(razmejitev financiranja prostorske ureditve) 

Razmejitev investicije pri izgradnji prometne, komunalne in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi in opredeli v programu opremljanja.

XI.
 ODSTOPANJA

38. člen 
(dovoljena odstopanja) 

Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov do ( 1.00 m, pri čemer morajo biti razdeljene med stavbami takšne, da zagotavljajo 45( kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med stavbami in upoštevane gradbene linije.

Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so ( 5.00m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta, razen ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev.

Odstopanja iz prvega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.

XII. 
NADZOR NAD IZVAJANJEM

39. člen

(inšpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen

(vpogled v lokacijski načrt)

Lokacijski načrt je na vpogled pri pripravljavcu, Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 

41. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 35005-3/2004

Datum: ...............
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