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Datum: 16.10.2012

OBČINA ŽIROVNICA 

OBČINSKI SVET

 ODGOVOR NA  POBUDO ŠT. 32
ki jo je dal član občinskega sveta g. Dušan Konte glede gradnje pločnika v isti višini z voziščem, ločenim le s črto ali ugreznjenim robnikom:

Za pločnike ni nobene nove preizkušene metode, vse so že zelo stare ….

Pločnik je denivelirana prometna površina, na kateri lahko poteka promet pešcev in kolesarjev. 

Obstaja pa še bolj splošen termin »hodnik za pešce«, ki pomeni koridor, po katerem se gibljejo pešci. Tak koridor za pešce ali »hodnik za pešce« je lahko na samostojni pešpoti, na pešpoti kombinirani s kolesarskim prometom, na mestnem trgu, samostojen na pločniku, kombiniran na pločniku s kolesarsko stezo … promet pešcev se lahko odvija tudi po bankinah ob cesti, praviloma je to izven naselja ali na vozišču ceste za mešani promet v naseljih, če je PLDP* seveda dovolj majhen in hitrost omejena. 

Pločnik je vedno denivelirana površina, torej z robnikom ločena in dvignjena površina glede na vozišče ceste, da se poveča prometna varnost pešcev. Če želimo povečati še varnost kolesarjev, pa gradimo še kolesarske steze na pločniku. Za kolesarje je možno na vozišču ceste označiti z vzdolžno črto tudi kolesarski pas, vendar je varnost seveda manjša.

Slovenski pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010 - ZCes-1)zahteva glede kolesarjev:

· PLDP < 2500 vozil/dan …. na cesti ni potrebna posebna površina za kolesarje

· PLDP 2500 do 7000 vozil/dan in več kot 20 kolesarjev na uro …. potreben označen kolesarski pas na vozišču

· PLDP ≥ 7500 vozil/dan in več kot 20 kolesarjev na uro … višinsko ločena kolesarska steza (na pločniku)

Omenjeni pravilnik zahteva glede pešcev:

· Ureditev pločnika ali ločene poti ob cesti izven naselja je upravičena, če je PLDP ≥3500 vozil/dan in več kot 10 oseb na uro na cesti

V naseljih (na lokalnih cestah) pa se peš promet urejuje še drugače ... predvsem s fizičnimi hitrostnimi ovirami, ki voznikom preprečujejo možnost večjih hitrosti …

To pomeni območje omejene hitrosti - cona 30km/h (znak III-29) ali območje umirjenega prometa (znak III-33).

Običajno v tujini pri PLDP ≤ 1500 vozil/dan dovoljujejo eno površino ceste za vse udeležence v prometu, torej ni pločnikov in kolesarski stez, pač pa je cesta namenjena za mešani promet, hitrost pa običajno zmanjšana na 30km/uro.

To v primeru regionalne ceste Žirovnica-Begunje ne pride v poštev, ker je PLDP cca 4000 vozil/dan in bo le naraščal. Zaradi varnosti pešcev so potrebni pločniki, dobrodošle bi bile tudi kolesarske steze na pločnikih ali le kot kolesarski pasovi na vozišču ceste, vendar zaradi obstoječe pozidave ni dovolj prostora. Z veliko težavo so bili umeščeni minimalni pločniki, za kolesarski pas ali stezo pa ni več prostora.

* PLDP = povprečni letni dnevni promet
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